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Priloha €. 2
k zdkonu &é. 150/2013 Z. z.

ZOZNAM SYSTEMOVYCH PORUCH BYTOVEHO DOMU

| vystuze,

Porucha Druh systémovej V§skyt poruchy | Sprievodny znak Pov;dnn;‘r spdsob
1 poruchy i | __poruchy odstrianenia poruchy
| |
‘ Porucha obkladovych | Konstrukény | Trhliny Odstranenie obkladovych
| dielcov systém najma v keramzitbetone, dielcov alebo ich prikotvenie
| 7 keramzitbetonu, 7T, ZTB, lavobetone (v pripade potreby)
| lavobetonu TOGB BA. BA, a tufobetdne, zatekanie | a zateplenie celej stitovej
a tufobetonu na MS-5. MS-11 dazdovej vody, steny s prekrytim narozia
a) | klimaticky najviac ' oddelovanie, drolenie budovy.
namahanom S§tite a vypadavanie hmoty
| bytového domu. . obkladovych dielcov
i | 7 keramzitbetonu,
lavobetonu
| a tufobetonu,
| Porucha Konstrukény Oddelovanie Prikotvenie obkladovych
| troskopemzobetonovych | systém najmé | troskopemzobetonovych | dielcov kotvami z nerezovej
, obkladovych dielcov TO6B-KE, ZA. | obkladovych dielcov ocele prenasajucimi zvislé
' b) na &titoch bytového | od nosnej a aj vodorovné zatazenie
| domu, zelezobetonovej steny | a zateplenie Stitovej steny
| a zatekanie dazdovej | s prekrytim naroZia budovy.
; vody.
|
. Porucha Konstrukény Trhliny medzi Zvysenie vodorovnej tuhosti
vystupujticich systém alebo vystupujicou schodiska (v pripade
| konstrukcii stavebna sustava | a ostatnou ¢asfou potreby), vymena copilitovej
schodiskového najmé ZTB, ' budovy, kordzia steny a zasklenia, oprava
priestoru bytového BA-BC, | spojovacej vystuze trhlin v schodisku,
c) domu. TO6B ZA a ocelovych ramov zateplenie schodiska
! ' | zasklenia, praskliny, vratane prilahlej plochy
: BA NKS-S. | lamanie priecelia pri kute.
i | a vypadavanie copilitu
‘ | a zasklenia, zatekanie
‘ | dazdove] vody.
Porucha Konatrukény | Trhliny a vypadavanie | Odstranenie vietkych
predsadenych lodzii s | systém najma ZT. | beténovej hmoty, podlahovych vrstiev vratane
kazetovymi vypadavanie hydreizolacie, odstranenie
stropnymi panelmi | betonovej hmoty zdegradovaného beténu
bytového domu. | v mieste uloZenia tlakovou vodou a jeho
| lodziovej dosky (na opravenie a oSetrenie
| ‘ podporny ram alebo skorodovanej vystuze,
| ‘ stenu) a v strede dodato¢na podpora
: dosky v désledku v uloZeni lodZiovej dosky na
d) i | korézie kotvenia podporny ram alebo stenu
zabradlia rozpadom (v pripade potreby),
beténovej hmoty pridavna podpora v strede
| rebrovej lodziovej lodziovej dosky (v pripade
dosky, zatekanie potreby), odstranenie
dazdovej vody a vymena zabradlia vratane
} vplyvom chybajticej jeho kotvenia a zhotovenie
| alebo porusenej novej hydroizolacie
| hydroizolacie a podlahovych vrstiev
v podlahe a korozie vratane oplechovania.
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Porucha stykov Stavebna stistava | Zatekanie dazdovej Vy¢istenie 5kar (v pripade
| obvodového plasta najma P1.14, vody stykmi potreby), odstranenie
s vrstvenymi SpM-P1.14, PS82, @ obvodového plasta zdegradovaného beténu
dielcami P1.24, a korozia vystuze a oprava povrchu
i) s tepelnoizolaénou spojov. a celoplosné zateplenie
vrstvou hriubky obvodového plasta
aspon 80 mm s prikotvenim membrany
bytového domu, k nosnej ¢asti obvodového
L | dielca (v pripade potreby). |
| Porucha atiky Stavebna ststava Odklonenie Qdstranenie strednych
bytového domu, najma montovanych vrstiev (horny plast) v pase
PS 82 PP. . atikovych dielcov od pri atike, vratenie atikovych
. zvislej roviny, dielcov do pévodnej polohy
f otvaranie vertikalnej | (v pripade potreby) a ich
i) ‘ gkary styku ukotvenie, doplnenie
| a deformacia stresnych vrstiev
| oplechovania, trhliny | s dilataciou pri atike
: | v strednej krytine, a zateplenie strechy.
. | zatekanie dazdovej
vody.
Porucha obvodového | Konstrukény | Trhliny v povrchovej | Odstranenie uvolnenej
| plasta a nosnych systém PV-2, | aprave, oduvanie povrchovej tpravy,
| stien ' a odpadavanie vyrovnanie podkladu
z porobetonovych povrchovych tprav a zateplenie obvodového
k) tvarnic bytového | (brizolitu plasta a nanesenie novych
| domu, a vnutornych vnutornych povrchovych
! | omietok). uprav zohladnujacich
fyzikalno-mechanické
vlastnosti podkladu.
| Porucha Stavebna sustava Nespravne ukotvena | Zabezpecenie ukotvenia

predsadenej lodzie
a suvisiaceho
obvodového plasta
7o spinanych
poérobeténovych
dielcov bytového
domu,

BA NKS-S.

| lodzia a zabradlie,
| trhliny v obvodovom
. plasti, vypadavanie
hmoty poérobetonu
v nadprazi
| obvodovych dielcov
| pri predsadenej
| lodzii, uvolnenie
' ukotvenia zabradlia.

zabradlia a odstranenie
pritazenia lodziovej dosky,
odstranenie uvolnenych
casti stavebnych
konsétrukcii predsadenych
lodzii a dielcov obvodového
plasta tlakovou vodou,
plnohodnotna nahrada
odstranenych ¢éasti

a vyrovnanie podkladu,
zabezpecenie funkcie
posuvného spoja
predsadenej lodZie a nosnej
konsétrukcie budovy,
zabezpeéenie funkcie
posuvného spoja na
predsadenych atikach nad
lodZiou, zabezpecenie
funkcie posuvného spoja na
plochej streche a zateplenie
obvodového plasta na

prieceli s lodziami.
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